[bookmark: _GoBack]附件一、工程量清单

	序号
	项目名称
	工作内容
	计量单位
	数量
	除税单价
	含税单价
	除税总价
	含税总价
	税率
	备注

	
	
	1.2路基路面及其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	机动车道
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	水泥砼路面切缝   机动车道
	1.纵缝、缩缝及施工缝均采用机械切缝，用聚氯乙烯胶泥填缝，填缝应饱满、及时
2.缝宽6MM、缝深5CM
3.满足施工规范及设计要求
	m
	46055.25
	
	
	
	
	
	

	002
	路面基层现浇构件钢筋：HRB400φ18
	1.部位：机动车道混凝土板连续配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ18制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	1576.2
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	003
	路面基层现浇构件钢筋：HRB400φ14
	1.部位：机动车道混凝土板连续配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ14制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	1050.8
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	004
	现浇构件钢筋：HPB300φ8
	1.部位：机动车道混凝土板连续配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HPB300 直径φ8制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	107
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	005
	枕梁砼
	1.部位：枕梁
2.混凝土强度等级：C40，商品砼，泵送
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	612
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	006
	枕梁现浇构件钢筋：HRB400φ18
	1.部位：枕梁配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ18制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	40.02
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	007
	枕梁现浇构件钢筋：HRB400φ14
	1.部位：枕梁配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ14制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	23.345
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	008
	枕梁现浇构件钢筋：HRB400φ12
	1.部位：枕梁配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	3.335
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	009
	模数式伸缩缝
	1.材料品种：异型钢材
2.规格、型号：模数式伸缩缝GQF-Z80
3.满足施工规范及设计要求
	m
	340
	
	
	
	
	
	

	010
	伸缩缝现浇构件钢筋：HRB400φ12
	1.部位：伸缩缝配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	1.84
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	011
	伸缩缝现浇构件钢筋：HRB400φ14
	1.部位：伸缩缝配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ14制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	11.04
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	012
	伸缩缝现浇构件钢筋：HRB400φ16
	1.部位：伸缩缝配筋
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ16制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	5.52
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	
	
	人行道
	
	
	
	
	
	
	
	

	013
	水泥砼路面切缝   人行道
	1. 纵缝、缩缝及施工缝均采用机械切缝，用聚氯乙烯胶泥填缝，填缝应饱满、及时
2.缝宽6MM、缝深5CM
3.满足施工规范及设计要求
	m
	7257.34
	
	
	
	
	
	

	014
	块料面层
	1.块料品种、规格：6CM厚C30混凝土步砖
2.砂浆品种、强度：3CM厚1:3水泥砂浆
3.满足施工规范及设计要求
	m2
	31761.22
	
	
	
	
	
	仅不含步砖

	
	
	路缘石
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	安砌侧(平、缘）石卧石30x(11~7)CM
	1.材料品种、规格：C30预制混凝土卧石30x(11~7)CM
2.满足施工规范及设计要求
	m
	15140.8
	
	
	
	
	
	仅不含路缘石材料费

	016
	安砌侧(平、缘）石站石45x15CM
	1.材料品种、规格：预制C30站石45x15CM
2.满足施工规范及设计要求
	m
	21975.8
	
	
	
	
	
	仅不含路缘石材料费

	017
	高站石砼基础（靠背）
	1.混凝土强度等级：C15，商品砼，泵送
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	274.7
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	018
	安砌侧(平、缘）石站石30x15CM
	1.材料品种、规格：预制C30站石30x15CM
2.满足施工规范及设计要求
	m
	9539
	
	
	
	
	
	仅不含路缘石材料费

	019
	安砌侧(平、缘）石（站石）
	1.部位：人行道外侧、树穴使用
2.材料品种、规格：预制C30站石15x10CM
	m
	14475.25
	
	
	
	
	
	仅不含路缘石材料费

	020
	混凝土基础 站石
	1.部位：站石基座
2.强度等级：C15细石砼
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	1899
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	021
	防撞筒（墩）
	1.花岗岩车挡安装
2.满足施工规范及设计要求
	个
	660
	
	
	
	
	
	仅不含防撞筒（墩）

	
	
	三维植被网护坡
	
	
	
	
	
	
	
	

	022
	铺种草皮
	1.三维植被网护坡
2.坡度≥1:1.5
3.喷种草皮
4.养护期：一年，3个月成活养护，9个月保存养护
5.满足施工规范及设计要求
	m2
	57042
	
	
	
	
	
	

	023
	整理绿化用地
	1.回填厚度：30cm内
2.找平找坡要求：找平、松翻、整理
3.满足施工规范及设计要求
	m2
	57042
	
	
	
	
	
	

	024
	人工修坡               三维植被网护坡
	1.线放线、切培土、零星倒运、培拍密实、顺直
2.坡度≥1:1.5
3.满足施工规范及设计要求
	m2
	57042
	
	
	
	
	
	

	
	
	预制混凝土块护坡
	
	
	
	
	
	
	
	

	025
	人工修坡                     预制混凝土块护坡
	1.线放线、切培土、零星倒运、培拍密实、顺直
2.坡度：1:1.5
3.满足施工规范及设计要求
	m2
	2781.24
	
	
	
	
	
	

	026
	碎石垫层 护坡
	1.材料品种、规格：碎石
2.厚度：10CM
3.坡度：1:1.5
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	278.12
	
	
	
	
	
	仅不含碎石

	027
	护坡
	1.材料品种：预制C30砼块（六棱块）
2.结构形式：斜坡，坡度1:1.5
3.厚度：15CM
4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆勾凸缝
5.满足施工规范及设计要求
	m2
	2781.24
	
	
	
	
	
	仅不含六棱块

	028
	浆砌块料 护坡
	1.部位：人行道侧面边坡基础
2.材料品种：砌块石
3.断面：600*650
4.砂浆强度等级：MU10水泥砂浆
5.满足施工规范及设计要求
	m3
	147.8
	
	
	
	
	
	仅不含块石

	029
	混凝土垫层 护坡
	1.部位：护坡顶砼封口
2.材料品种：C20细石混凝土
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	25.73
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	
	
	深层软基处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	土工合成材料
	1.材料品种、规格：土工格栅 三向
2.符合施工规范及设计要求
	m2
	6720
	
	
	
	
	
	仅不含土工格栅

	
	
	1.3边坡支护
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	K10+480～K10+620段
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	混凝土基础            K10+480～K10+620段
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	285.92
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	032
	现浇构件钢筋：HRB400φ20     （边坡）
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ20制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	49.44
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	033
	人工挖沟槽石方K10+480～K10+620段
	1.岩石类别：软岩
2.开凿深度：详见施工图纸
	m3
	142.88
	
	
	
	
	
	

	034
	锚杆（索）  K10+480～K10+620段
	1.锚杆(索)类型、部位：详见施工图
2.钻孔直径、深度：详见施工图
3.杆体材料品种、规格、数量：详见施工图
	m
	2732.48
	
	
	
	
	
	

	035
	土钉                 K10+480～K10+620段
	1.钻孔直径、深度：详见施工图
2.置入方法：详见施工图
3.杆体材料品种、规格、数量：详见施工图
	t
	17.28
	
	
	
	
	
	

	036
	毛石混凝土基础K10+480～K10+620段
	1.混凝土强度等级：商品砼，泵送
2.嵌料（毛石）比例：毛石：混凝土为2：8比例
	m3
	560
	
	
	
	
	
	仅不含毛石混凝土

	037
	人工挖沟槽石方K10+480～K10+620段
	1.岩石类别：软岩
2.开凿深度：详见施工图纸
	m3
	224
	
	
	
	
	
	

	038
	人工石方外运K10+480～K10+620段
	1.废弃料品种：石渣
2.运距：现场内
	m3
	224
	
	
	
	
	
	

	039
	过滤层             K10+480～K10+620段
	1.砂滤层：中粗砂
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	44.8
	
	
	
	
	
	仅不含砂

	040
	排(泄)水管φ100
	1.材料品种：PVC塑料管
2.管径：φ100
	m
	1178.08
	
	
	
	
	
	

	041
	锚杆（索）   K10+480～K10+620段
	1.锚杆(索)类型、部位：详见施工图
2.钻孔直径、深度：详见施工图
3.杆体材料品种、规格、数量：详见施工图
	m
	1374.4
	
	
	
	
	
	

	042
	人工挖沟槽石方K10+480～K10+620段
	1.岩石类别：软岩
2.开凿深度：详见施工图纸
	m3
	278.08
	
	
	
	
	
	

	043
	人工石方外运K10+480～K10+620段
	1.废弃料品种：石渣
2.运距：现场内
	m3
	278.08
	
	
	
	
	
	

	044
	浆砌块料  排水沟         K10+480～K10+620段
	1.排水沟
2.浆砌片石
	m3
	123.2
	
	
	
	
	
	仅不含片石

	045
	预制沉管底垫层  （毛石）
	1.混凝土强度等级：C15，商品砼，泵送
2.嵌料（毛石）比例：毛石：混凝土为2：8比例
	m3
	29.6
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	046
	混凝土其他构件（K10+480～K10+620段排水沟）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C20
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	83.84
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	047
	水泥混凝土（K10+480～K10+620段基层）
	1.混凝土强度等级：C15，商品砼，泵送
2.厚度：10cm
3.养生方式：洒水、棉毡养护
	m2
	1411.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	048
	现浇构件钢筋：HPB300 φ12 K10+480～K10+620段
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HPB300 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	3.68
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	
	
	K12+520～K12+720段
	
	
	
	
	
	
	
	

	049
	混凝土基础           K12+520～K12+720段
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	580.58
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	050
	现浇构件钢筋：HRB400φ20                 （边坡支护）
	1.使用部位：边坡支护
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ20制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	100.24
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	051
	人工挖沟槽石方K12+520～K12+720段
	1.岩石类别：软岩
2.开凿深度：详见施工图纸
	m3
	290.36
	
	
	
	
	
	

	052
	锚杆（索）   K12+520～K12+720段
	1.锚杆(索)类型、部位：详见施工图
2.钻孔直径、深度：详见施工图
3.杆体材料品种、规格、数量：详见施工图
	m
	5888.68
	
	
	
	
	
	

	053
	土钉                 K12+520～K12+720段
	1.钻孔直径、深度：详见施工图
2.置入方法：详见施工图
3.杆体材料品种、规格、数量：详见施工图
	t
	37.24
	
	
	
	
	
	

	054
	毛石混凝土基础K12+520～K12+720段
	1.混凝土强度等级：商品砼，泵送
2.嵌料（毛石）比例：毛石：混凝土为2：8比例
	m3
	707
	
	
	
	
	
	仅不含毛石混凝土

	055
	人工挖沟槽石方K12+520～K12+720段
	1.岩石类别：软岩
2.开凿深度：详见施工图纸
	m3
	282.8
	
	
	
	
	
	

	056
	过滤层               K12+520～K12+720段
	1.砂滤层：中粗砂
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	56.56
	
	
	
	
	
	仅不含砂

	057
	排(泄)水管
	1.排(泄)水管安装
2.满足施工规范及设计要求
	m
	2401.7
	
	
	
	
	
	

	058
	锚杆（索）            K12+520～K12+720段
	1.锚杆(索)类型、部位：详见施工图
2.钻孔直径、深度：详见施工图
3.杆体材料品种、规格、数量：详见施工图
	m
	2801.96
	
	
	
	
	
	

	059
	人工挖沟槽石方K12+520～K12+720段
	1.岩石类别：软岩
2.开凿深度：详见施工图纸
	m3
	761.88
	
	
	
	
	
	

	060
	浆砌块料  排水沟          K12+520～K12+720段
	1.排水沟
2.浆砌片石
	m3
	578.2
	
	
	
	
	
	仅不含片石

	061
	预制沉管底垫层
	1.混凝土强度等级：C15，商品砼，泵送
	m3
	138.74
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	062
	混凝土其他构件（K12+520～K12+720段排水沟）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C20
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	102.62
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	063
	水泥混凝土（K12+520～K12+720段基层）
	1.混凝土强度等级：C15，商品砼，泵送
2.厚度：10cm
3.养生方式：洒水、棉毡养护
	m2
	4317.6
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	064
	现浇构件钢筋：HPB300 φ12           K12+520～K12+720段
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HPB300 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	11.2
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	
	
	1.6现状村道保通路基路面
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	道路一
	
	
	
	
	
	
	
	

	065
	水泥砼路面切缝   道路一
	1. 纵缝、缩缝及施工缝均采用机械切缝，用聚氯乙烯胶泥填缝，填缝应饱满、及时
2.缝宽6MM、缝深5CM
3.满足施工规范及设计要求
	m
	280
	
	
	
	
	
	

	
	
	道路二
	
	
	
	
	
	
	
	

	066
	水泥砼路面切缝   道路二
	1. 纵缝、缩缝及施工缝均采用机械切缝，用聚氯乙烯胶泥填缝，填缝应饱满、及时
2.缝宽6MM、缝深5CM
3.满足施工规范及设计要求
	m
	315
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.15排水管道及其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	雨水管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	067
	HDPE缠绕结构壁管（A型）（d800环刚度等级SN8）
	1.材质：HDPE缠绕结构壁管（A型）
2.规格：d800环刚度等级SN8
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	1874.8
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	068
	混凝土管d1000
	1.材质：承插式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d1000
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	2730
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	069
	混凝土管d1200
	1.材质：承插式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d1200
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	1278.95
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	070
	混凝土管d1500
	1.材质：企口式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d1500
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	1308
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	071
	混凝土管d1650
	1.材质：企口式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d1650
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	33
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	072
	混凝土管d1800
	1.材质：企口式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d1800
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	1414.83
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	073
	混凝土管d2000
	1.材质：企口式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d2000
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	1045
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	074
	圆形雨水混凝土井φ1500
	1.圆形混凝土雨水检查井(参见图集06MS201-3-17)
2.规格：φ1500MM，埋深3.5M，井室净高1.8M，φ700C35预制砼井筒
3.垫层砼强度等级：C10
4.井墙及底板砼强度等级：P6C25
5.井圈砼强度等级：C30
6.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
7.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
8.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
9.满足施工规范及设计要求
	座
	13
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	075
	矩形直线雨水混凝土井φ1000
	1.矩形直线混凝土雨水检查(参见图集06MS201-3-32)
2.规格：D1000MM，埋深3.5M，
3.井室尺寸：1.3*1.1*1.8，井室净高1.8M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	15
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	076
	矩形直线雨水混凝土井φ1200
	1.矩形直线混凝土雨水检查(参见图集06MS201-3-32)
2.规格：D1200MM，埋深3.5M，
3.井室尺寸：1.5*1.1*1.8，井室净高1.8M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	9
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	077
	矩形直线雨水混凝土井φ1500
	1.矩形直线混凝土雨水检查(参见图集06MS201-3-32)
2.规格：D1500MM，埋深3.5M，
3.井室尺寸：1.8*1.1*2.16，井室净高2.16M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	82
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	078
	矩形直线雨水混凝土井φ1800
	1.矩形直线混凝土雨水检查(参见图集06MS201-3-32)
2.规格：D1800MM，埋深3.8M，
3.井室尺寸：2.1*1.1*2.52，井室净高2.52M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	30
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	079
	矩形直线雨水混凝土井φ2000
	1.矩形直线混凝土雨水检查(参见图集06MS201-3-32)
2.规格：D2000MM，埋深3.8M，
3.井室尺寸：2.3*1.1*2.76，井室净高2.76M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	16
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	080
	矩形90度三通雨水混凝土井φ1200
	1.矩形90度三通混凝土雨水检查井(参见图集06MS201-3-34)
2.规格：D1200MM，埋深3.5M，
3.井室尺寸：2.2*2.2*1.8，井室净高1.8M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	3
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	081
	矩形90度三通雨水混凝土井 φ1500                
	1.矩形90度三通混凝土雨水检查井(参见图集06MS201-3-34)
2.规格：D1500MM，埋深3.5M，
3.井室尺寸：2.63*2.63*2.16，井室净高2.16M
4.井筒：φ700C35预制砼井筒
5.垫层砼强度等级：C10
6.井墙及底板砼强度等级：P6C25
7.井圈砼强度等级：C30
8.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
9.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
10.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
11.满足施工规范及设计要求
	座
	5
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	082
	圆形沉泥井 φ1250
	1.圆形混凝土沉泥井(参见图集06MS201-3-126)
2.规格：φ1250MM，埋深3M，井室净高D+2.4M，
3.垫层砼强度等级：C10
4.井墙及底板砼强度等级：P6C25
5.井圈砼强度等级：C30
6.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
7.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
8.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
9.满足施工规范及设计要求
	座
	160
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	083
	车行道检查井加固（雨水井）
	1.检查井加固详见：17ZZ04-44
2.加强板、预制挡圈混凝土强度等级：不低于C30
3.加强板钢筋制作安装
3.钢纤维砼抗弯拉强度不低于6.0MPa，钢纤维掺入量不小于2%，且不得小于40KG/M3；铁黑掺入量不少于5%，具本数量根据砼试配结果进行调整
4.双向拉伸土工格栅采用聚苯烯双拉塑料格栅
5.井座采用预埋M20地脚螺栓或M20膨胀螺栓固定在加强板上，螺栓个少不得小于4个，地脚螺栓的埋入深度不小于200MM，膨胀螺栓的埋入深度不小于400MM，
	座
	229
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋混凝土箱涵
	
	
	
	
	
	
	
	

	084
	混凝土垫层 箱涵
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	280.6
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	085
	褥垫层
	1.材料种类：碎石
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	280.6
	
	
	
	
	
	仅不含碎石

	086
	箱涵底板
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：P6C35
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	1430.95
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	087
	箱涵侧墙
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：P6C35
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	844.35
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	088
	箱涵顶板
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：P6C35
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	1310.33
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	089
	现浇构件钢筋：HRB400φ16
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ16制作及安装
2.加工钢筋垂直运输及现场内运输
3.满足施工规范及设计要求
	t
	218.388
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	090
	现浇构件钢筋：HRB400φ18
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ16制作及安装
2.加工钢筋垂直运输及现场内运输
3.满足施工规范及设计要求
	t
	247.592
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	091
	现浇构件钢筋：HRB400φ20
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ20制作及安装
2.加工钢筋垂直运输及现场内运输
3.满足施工规范及设计要求
	t
	49.518
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	092
	现浇构件钢筋：HRB400φ22
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ22制作及安装
2.加工钢筋垂直运输及现场内运输
3.满足施工规范及设计要求
	t
	74.277
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	093
	现浇构件钢筋：HRB400φ25
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ25制作及安装
2.加工钢筋垂直运输及现场内运输
3.满足施工规范及设计要求
	t
	74.277
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	094
	现浇构件钢筋：HRB400φ28
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ28制作及安装
2.加工钢筋垂直运输及现场内运输
3.满足施工规范及设计要求
	t
	49.518
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	095
	井、池渗漏试验
	1.井池渗漏试验
2.试验参数满足设计及规范要求
	m3
	7618.2
	
	
	
	
	
	

	096
	变形缝 箱涵           （聚氨酯密封膏）
	1.材料品种、规格：聚氨酯密封膏
2.工艺要求：满足施工规范及设计要求                                             3、缝深：详见设计图纸
	m
	367
	
	
	
	
	
	

	097
	管道保护层 雨水
	1.厚度：30mm
2.材料类别：聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m2
	144.9
	
	
	
	
	
	

	098
	变形缝 箱涵           （橡胶止水带）
	1.材料品种、规格：橡胶止水带
2.工艺要求：满足施工规范及设计要求
	m
	271.95
	
	
	
	
	
	

	
	
	截水沟
	
	
	
	
	
	
	
	

	099
	碎石垫层 截水沟
	1.厚度：100厚
2.材料品种：碎石
	m3
	26.4
	
	
	
	
	
	仅不含碎石

	100
	混凝土急流槽底板
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C20
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	46.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	101
	混凝土沟壁
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C20
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	66
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	102
	变形缝 截水沟  （聚氨酯密封膏）
	1.材料品种、规格：聚氨酯密封膏
2.工艺要求：满足施工规范及设计要求                                             3、缝深：详见设计图纸
	m
	51.87
	
	
	
	
	
	

	103
	管道保护层 截水沟
	1.厚度：30mm
2.材料类别：聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m2
	2.08
	
	
	
	
	
	

	104
	变形缝 截水沟   （橡胶止水带）
	1.材料品种、规格：橡胶止水带
2.工艺要求：满足施工规范及设计要求
	m
	31.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	截洪沟
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	砼垫层
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C10
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	44.8
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	106
	砌筑沟道
	1.断面尺寸：700*1200，详见图纸
2.材料品种、规格：浆砌片石
3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	192
	
	
	
	
	
	仅不含片石

	107
	变形缝 截洪沟   （聚氨酯密封膏）
	1.材料品种、规格：聚氨酯密封膏
2.工艺要求：满足施工规范及设计要求                                          3、缝深：详见设计图纸
	m
	101.01
	
	
	
	
	
	

	108
	管道保护层 截洪沟
	1.厚度：30mm
2.材料类别：聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m2
	5.46
	
	
	
	
	
	

	109
	变形缝 截洪沟   （橡胶止水带）
	1.材料品种、规格：橡胶止水带
2.工艺要求：满足施工规范及设计要求
	m
	60.06
	
	
	
	
	
	

	
	
	路面雨水
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	砌筑双箅雨水口
	1.双箅雨水口(参见图集06MS201-8-10)
2.井室尺寸：1.45*0.38，井室净高≤1M，
3.垫层砼强度等级：C15
4.M10水泥砂浆砌240厚MU10砖
5.C15细石砼井底调坡（最厚50MM）
6.2座20厚1:3水泥砂浆，安装铸铁井圈及铸铁箅子（重型球墨铸铁，承载能力D400等 级）
7.满足施工规范及设计要求
	座
	246
	
	
	
	
	
	仅不含雨水篦子

	111
	砌筑单箅雨水口
	1.单箅雨水口(参见图集06MS201-8-9)
2.井室尺寸：0.68*0.38，井室净高≤1M，
3.垫层砼强度等级：C15
4.M10水泥砂浆砌240厚MU10砖
5.C15细石砼井底调坡（最厚50MM）
6.2座20厚1:3水泥砂浆，安装铸铁井圈及铸铁箅子（重型球墨铸铁，承载能力D400等 级）
7.满足施工规范及设计要求
	座
	228
	
	
	
	
	
	仅不含雨水篦子

	112
	混凝土管d300
	1.材质：承插式钢筋混凝土排水管(II级)
2.规格：d300
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	3751.66
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	113
	管道(渠)基础混凝土平基
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.模板制作安装
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	608.4
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	114
	管道混凝土包封   （雨水管）
	1.名称：管道混凝土包封
2.混凝土：C25
3.其他：详见设计及规范要求
	m3
	1561
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	115
	截污框
	1.雨水口截污框安装
2.满足施工规范及设计要求
	座
	493
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	HDPE缠绕结构壁管（A型）（d400环刚度等级SN8）
	1.材质：HDPE缠绕结构壁管（A型）
2.规格：d400环刚度等级SN8
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	5807.83
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	117
	HDPE缠绕结构壁管（B型）（d400环刚度等级SN12.5）
	1.材质：HDPE缠绕结构壁管（B型）
2.规格：d400环刚度等级SN12.5
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	1885
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	118
	HDPE缠绕结构壁管（B型）（d500环刚度等级SN12.5）
	1.材质：HDPE缠绕结构壁管（B型）
2.规格：d500环刚度等级SN12.5
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	451
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	119
	HDPE缠绕结构壁管（B型）（d800环刚度等级SN12.5）
	1.材质：HDPE缠绕结构壁管（B型）
2.规格：d800环刚度等级SN12.5
3.连接形式：橡胶圈接口
4.管道闭水试验
5.满足施工规范及设计要求
	m
	238
	
	
	
	
	
	仅不含管材及橡胶圈

	120
	圆形污水混凝土井 φ1000
	1.圆形混凝土污水检查井(参见图集06MS201-3-21)
2.规格：φ1000MM，埋深5M，井室净高D+1.8M，φ700C35预制砼井筒
3.垫层砼强度等级：C10
4.井墙及底板砼强度等级：P6C25
5.井圈砼强度等级：C30
6.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
7.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
8.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
9.满足施工规范及设计要求
	座
	183
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	121
	圆形混凝土沉泥井 φ1000
	1.圆形混凝土沉泥井(参见图集06MS201-3-126)
2.规格：φ1000MM，埋深3.5M，井室净高D+1800M，
3.垫层砼强度等级：C10
4.井墙及底板砼强度等级：P6C25
5.井圈砼强度等级：C30
6.C25砼盖板、流槽M7.5水泥砂浆砌M10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面
7.井墙及底板、盖板钢筋HPB300制作及安装，
8.Φ700国标14S501球墨铸铁井盖、井座，T型“六防”井盖，井盖承载力为400KN
9.满足施工规范及设计要求
	座
	91
	
	
	
	
	
	仅不含井盖、商混、钢筋

	122
	车行道检查井加固（污水井）
	1.检查井加固详见：17ZZ04-44
2.加强板、预制挡圈混凝土强度等级：不低于C30
3.加强板钢筋制作安装
3.钢纤维砼抗弯拉强度不低于6.0MPa，钢纤维掺入量不小于2%，且不得小于40KG/M3；铁黑掺入量不少于5%，具本数量根据砼试配结果进行调整
4.双向拉伸土工格栅采用聚苯烯双拉塑料格栅
5.井座采用预埋M20地脚螺栓或M20膨胀螺栓固定在加强板上，螺栓个少不得小于4个，地脚螺栓的埋入深度不小于200MM，膨胀螺栓的埋入深度不小于400MM，
	座
	199
	
	
	
	
	
	

	
	
	管道基础
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	管道(渠)垫层  砂石级配
	1.材料种类：砂石级配
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	19856
	
	
	
	
	
	仅不含砂石级配

	124
	管道(渠)垫层 中粗砂
	1.材料种类：中粗砂
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	7935.6
	
	
	
	
	
	仅不含砂

	125
	沟槽回填砂
	1.材料种类：中粗砂
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	13192
	
	
	
	
	
	仅不含砂

	126
	管道(渠)垫层 碎石
	1.材料种类：碎石
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	2155.6
	
	
	
	
	
	仅不含碎石

	127
	管道(渠)基础 中粗砂
	1.材料种类：中粗砂
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	720.8
	
	
	
	
	
	仅不含砂

	128
	换填垫层
	1.级配砂石
2.满足施工规范及设计要求
	m3
	650
	
	
	
	
	
	仅不含级配砂石

	
	
	1.20电信工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16线通信管群一
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	混凝土其他构件 （通信管群一包封）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	1848
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	130
	现浇构件钢筋：HRB400φ12                通信管群一
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	74.634
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	131
	混凝土垫层             （通信管群一）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	336
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	132
	人工挖沟槽土方 （通信管群一）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤2m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	756
	
	
	
	
	
	

	133
	通信管群一                 双壁波纹管φ110X5.0mm
	1.类型：双壁波纹管
2.规格：φ110X5.0mm
3.覆土深度原则上不小于0.6米
4.满足施工规范及设计要求
	m
	4200
	
	
	
	
	
	仅不含管材

	134
	沉降(施工)缝   （电信管群一）
	1.材料品种：聚氨酯密封膏
2.沉降缝规格：20宽
3.保护层材质：400宽聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m
	403.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	16线通信管群二
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	混凝土其他构件 （通信管群二包封）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	607.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	136
	现浇构件钢筋：HRB400φ12                   通信管群二
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	24.523
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	137
	混凝土垫层               （通信管群二）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	110.4
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	138
	人工挖沟槽土方 （通信管群二）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤2m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	281.52
	
	
	
	
	
	

	139
	通信管群二               镀锌钢管φ110X6.6mm
	1.类型：镀锌钢管
2.规格：φ110X6.6mm
3.覆土深度原则上不小于0.8米
4.满足施工规范及设计要求
	m
	1380
	
	
	
	
	
	仅不含管材

	140
	沉降(施工)缝    （通信管群二）
	1.材料品种：聚氨酯密封膏
2.沉降缝规格：20宽
3.保护层材质：400宽聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m
	132.48
	
	
	
	
	
	

	
	
	8线电信分支管群
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	混凝土其他构件 （电信分支管群包封）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	179.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	142
	现浇构件钢筋：HRB400φ12              （电信分支管群）
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	11.373
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	143
	混凝土垫层          （电信分支管群）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	51.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	144
	人工挖沟槽土方   （电信分支管群）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤2m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	106.24
	
	
	
	
	
	

	145
	通信分支管群          镀锌钢管φ110X6.6mm
	1.类型：镀锌钢管
2.规格：φ110X6.6mm
3.满足施工规范及设计要求
	m
	640
	
	
	
	
	
	仅不含管材

	146
	沉降(施工)缝   （电信分支管群）
	1.材料品种：聚氨酯密封膏
2.沉降缝规格：20宽
3.保护层材质：400宽聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m
	537.86
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信小号直通人孔井
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	砖砌人孔小号     直通型
	1.井筒规格：砖砌人孔小号 直通型
2.标准图集：《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)-RK(I)-1-1
3.120厚C15砼垫层
4.M10水泥砂浆240厚砖砌体
5.1:2.5水泥砂浆内外井壁抹灰（内侧15厚，外侧20厚）
6.200厚C25预制盖板，HPB300钢筋制作安
7.电缆支架安装、拉力环安装
8.下设积水坑
	座
	69
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信小号三通人孔井
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	小号三通人孔井
	1.井筒规格：小号三通人孔井
2.标准图集：《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)-RK(I)-1-2
3.120厚C15砼垫层
4.M10水泥砂浆240厚砖砌体
5.1:2.5水泥砂浆内外井壁抹灰（内侧15厚，外侧20厚）
6.200厚C25预制盖板，HPB300钢筋制作安
7.电缆支架安装、拉力环安装
8.下设积水坑
	座
	33
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信接户井
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	砖砌通信接户井
	1.井筒规格：砖砌通信接户井
2.砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖MU10，240*115*53
3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆
4.手孔口圈及拉力环
	座
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水管
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	塑料管排水沟                UPVCφ150*4.0
	1.材质、规格：UPVCφ150*4.0
2.连接形式：承插
	m
	2040
	
	
	
	
	
	仅不含管材

	
	
	1.21电力工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16电力管群一
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	管道混凝土包封   （电力管群一）
	1.名称：管道混凝土包封
2.混凝土：C30
3.其他：详见设计及规范要求
	m3
	2050.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	152
	现浇构件钢筋：HRB400φ12             （电力管群一）
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	64.32
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	153
	混凝土垫层             （电力管群一）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	482.4
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	154
	人工挖沟槽土方  （电力管群一）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤2m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	1282.38
	
	
	
	
	
	

	155
	MPP管φ200X10，16孔(4*4)
	1.名称：MPP管
2.规格型号：φ200X10
3.安装方式：16孔(4*4)
4.其他：详见设计及规范要求
	m
	4020
	
	
	
	
	
	仅不含MPP管材料费

	156
	沉降(施工)缝   （电力管群一）
	1.材料品种：聚氨酯密封膏
2.沉降缝规格：20宽
3.保护层材质：400宽聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m
	554.76
	
	
	
	
	
	

	
	
	16电力管群二
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	管道混凝土包封   （电力管群二）
	1.名称：管道混凝土包封
2.混凝土：C30
3.其他：详见设计及规范要求
	m3
	650.25
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	158
	现浇构件钢筋：HRB400φ12                  （电力管群二）
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	24.646
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	159
	混凝土垫层             （电力管群二）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	153
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	160
	人工挖沟槽土方  （电力管群二）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤2m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	451.35
	
	
	
	
	
	

	161
	增强型MPP管φ200X12，16孔(4*4)
	1.名称：增强型MPP管
2.规格型号：φ200X12
3.安装方式：16孔(4*4)
4.其他：详见设计及规范要求
	m
	1275
	
	
	
	
	
	仅不含MPP管材料费

	162
	沉降(施工)缝   （电力管群二）
	1.材料品种：聚氨酯密封膏
2.沉降缝规格：20宽
3.保护层材质：400宽聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m
	175.95
	
	
	
	
	
	

	
	
	8线电力分支管群
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	管道混凝土包封 （电力分支管群）
	1.名称：管道混凝土包封
2.混凝土：C30
3.其他：详见设计及规范要求
	m3
	258.4
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	164
	现浇构件钢筋：HRB400φ12                （电力分支管群）
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	14.691
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	165
	混凝土垫层             （电力分支管群）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	91.2
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	166
	人工挖沟槽土方 （电力分支管群）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤2m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	202.92
	
	
	
	
	
	

	167
	增强型MPP管φ200X12，8孔(2*4)
	1.名称：增强型MPP管
2.规格型号：φ200X12
3.安装方式：8孔(2*4)
4.其他：详见设计及规范要求
	m
	760
	
	
	
	
	
	仅不含MPP管材料费

	168
	沉降(施工)缝            （电力分支管群）
	1.材料品种：聚氨酯密封膏
2.沉降缝规格：20宽
3.保护层材质：400宽聚乙烯闭孔泡沫防水板（30厚）
	m
	74.48
	
	
	
	
	
	

	
	
	电力井
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	预制混凝土板            电力井
	1.构件代号、名称：预制井室盖板
2.混凝土强度等级：C30
3.场内运输：1km
	m3
	136.62
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	170
	预制构件钢筋：HRB400 φ18                 电力井
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ18制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	17.16
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	171
	预制构件钢筋：HRB400 φ10                电力井
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ10制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	1.056
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	172
	垫梁 电力井
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	117.08
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	173
	垫梁现浇构件钢筋：HRB400φ12
	1.使用部位：垫梁
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	10.956
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	174
	现浇构件钢筋：HRB400φ10                   电力井
	1.使用部位：垫梁
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ10制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	4.95
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	175
	现浇混凝土池底
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	287.76
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	176
	池底现浇构件钢筋：HRB400φ12
	1.使用部位：池底
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	36.96
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	177
	非定型井垫层
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C15
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	162.36
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	178
	砌筑电力人孔井
	1.名称：砖砌人孔
2.砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖（MU10）240*115*53
3.抹面要求：内抹水泥砂浆
4.其他：详见设计及规范要求
	座
	132
	
	
	
	
	
	

	179
	铸铁盖板 电力井
	1.盖板规格型号：详见设计图
	块
	132
	
	
	
	
	
	

	180
	现浇混凝土池壁（隔墙）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	114.84
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	181
	挖一般土方       （电力井）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤4m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	462
	
	
	
	
	
	

	
	
	电力接户井
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	垫层
	1.材料品种、规格：综合考虑
2.厚度：详见图纸
	m3
	7.8
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	183
	现浇混凝土池底（S6）
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：S6C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	19.8
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	184
	砌筑接户人孔井
	1.名称：砖砌人孔
2.砌筑材料品种、规格：普通混凝土砖（MU10）240*115*53
3.抹面要求：内抹水泥砂浆
4.其他：详见设计及规范要求
	座
	12
	
	
	
	
	
	

	185
	预制混凝土板          接户井
	1.构件代号、名称：预制井室盖板
2.混凝土强度等级：C30
3.场内运输：1km
	m3
	4.86
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	186
	预制构件钢筋：HRB400 φ18                       接户井
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ18制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	0.6
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	187
	预制构件钢筋：HRB400 φ10             （接户井）
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ10制作及安装
2.满足施工规范及设计要求
	t
	0.096
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	188
	垫梁 接户井
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.满足施工规范及设计要求
	m3
	9.84
	
	
	
	
	
	仅不含商混

	189
	现浇构件钢筋：HRB400φ12             （接户井）
	1.使用部位：垫梁
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ12制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	0.72
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	190
	现浇构件钢筋：HRB400φ10               接户井
	1.使用部位：垫梁
2.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HRB400 直径φ10制作及安装
3.满足施工规范及设计要求
	t
	0.36
	
	
	
	
	
	仅不含钢筋材料费

	191
	铸铁盖板 接户井
	1.盖板规格型号：详见设计图
	块
	12
	
	
	
	
	
	

	192
	挖一般土方                （接户井）
	1.土壤类别：三类土
2.开挖深度：≤4m
3.机械挖土方中辅助开挖
4.满足施工规范及设计要求
	m3
	62.4
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	塑料管φ150*4.0
	1.名称：PVC排水管
2.规格型号：φ150*4.0
3.其他：详见设计及规范要求
	m
	2640
	
	
	
	
	
	仅不含管材

	194
	桥架
	1.名称：高强度复合材料电缆支架
2.其他：详见设计及规范要求
	个
	3548
	
	
	
	
	
	

	195
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢
3.规格型号：40*4
4.其他：详见设计及规范要求
	m
	3300
	
	
	
	
	
	

	196
	接地极
	1.名称：接地极
2.材质：角钢
3.规格型号：L50x45x2500
4.安装方式：普通土
5.其他：详见设计及规范要求
	根
	660
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	注明：本单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；赶工费；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料的看护费用；管理费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。报价方要提供合规增值税专用发票，因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等 。



